FeHepaTop TecToBOro aspo3osna ans nposepkn HEPA n ULPA-dunbTpoB
c connoM JlackuHa KitAseptica DOP TEST®

OnucaHue

leHepaTop KitAseptica DOP TEST® cnyxuT Ans nony4YyeHus TeCTOBOro aspo3ons ¢ 3afaH-
HbIMW CBOMCTBaMU U NpedHasHayveH Ansa nposepkn HEPA n ULPA-UnbTpoB CUCTEM NPUTOYHON Y
BbITSPKHON BEHTUNALMN NPU aTTeCTaLUN YACTbIX NOMELLEHUIA U NaMUHApPHbBIX BOKCOB.

Bnarogaps HepxasetoLemMy Koprnycy Npubop MoXeT MCMOMNb30BaTbCA B YNCTbIX MOMELLEHUSIX,
TaK KaK fnerko ovuliaeTcs OT 3arpsasHeHu n aesmHuumnpyeTcs.

BcTpoeHHbIN koMnpeccop AaeT BO3MOXHOCTb paboTtatb Ha mMecTe 6e3 JONOMHUTENbHOro
obecneyeHuns cxaTbiM BO3AYXOM.

eHepaToOp UMeeT 3almMTy OT MOBbIWEHHOro AaBreHnd, Ha BXo4e BCTPOEH (PUNbTP TOHKOWM
o4nCTKU (penTuHr punbTpaumm 0,2 mkm n 6onee).
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MpuHUMNUanbLHasa cxema reHepartopa TecToBoro asposons KitAseptica DOP TEST®
1 — komnpeccop; 2 — punbTp; 3 — pecusep; 4 — poTameTp C PErynsTopomM pacxoaa; 5 — 0bpaTHbIl Knana;
6 — nepenyckHon knanaH; 7 — eMKOCTb C paboyei XXUOKOCTbIO;
8 — pacnbinuTensHas cucteMa Ha ocHoBe conna JlackuHa.
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TexHuU4eckue XapakKTepucTukun

Ne MapameTp 3HayeHue

1 Martepuan kopnyca cranb AlSI 304

2 MabapuTHble pa3mephbl koprnyca, MM 400x220x200

3 Macca kopnyca B cbope, kr 9,5

4 CpepgHuii pasmep vactuu, UM 0,3

5 EmkocTb onsa paboyein XMaKkocTu, Min 250

6 MpoussoguTensHocTb (pacxog xuakoctn DEHS), r/u 2 (npn 20 n/mMuH)

7 [MpousBognTensHOCTL N0 06bemy, N/MUH 10-20
(nponyckHas cnocobHOCTL KoMnpeccopa)

8 Honyctumble pabouyne Xunakoctu DOP, DEHS, BasenuHoBoe Macro

9 Pabouee naBneHne BCTPOEHHOIO KOMMpeccopa, aTMm. otr0p025

10 MoTpebnsemasa mowHocTb, BT 200

11 OnekTpuyeckoe nuTtaHune, B (My) 220 (50)

CocTtaB KOMNnekTa

Ne HanmeHoBaHue KonunyectBo

1 "eHepaToOp TECTOBOrO aspo3ons B cbope 1

2 Kabenb nutaHus (1m) 1

3 EmkocTb ¢ amoktuncebaumHatom (DEHS), o6bem 0,25 n 1

4 [MHeBmOTpYy6Ka (nonuypeTaH) 2m; @8x1 m 1

5 MacnopT, BanuaaumoHHble npoTokonbl (1Q, OQ, PQ), npoTokon aTrectaumm 1

6 YemopaaH (Keiic) 1

33



	Описание
	Генератор KitAseptiсa DOP TEST® служит для получения тестового аэрозоля с заданными свойствами и предназначен для проверки HEPA и ULPA-фильтров систем приточной и вытяжной вентиляции при аттестации чистых помещений и ламинарных боксов.
	Благодаря нержавеющему корпусу прибор может использоваться в чистых помещениях, так как легко очищается от загрязнений и дезинфицируется.
	Встроенный компрессор дает возможность работать на месте без дополнительного обеспечения сжатым воздухом.
	Генератор имеет защиту от повышенного давления, на входе встроен фильтр тонкой очистки (рейтинг фильтрации 0,2 мкм и более).
	Принципиальная схема генератора тестового аэрозоля KitAseptiсa DOP TEST®
	1 – компрессор; 2 – фильтр; 3 – ресивер; 4 – ротаметр с регулятором расхода; 5 – обратный клапан;
	6 – перепускной клапан; 7 – емкость с рабочей жидкостью;
	8 – распылительная система на основе сопла Ласкина.

