FeHepaTOp TecTtoBOro aspo3ona ans nposepku HEPA n ULPA-dunbTpoB
c cornsiom JlackmHa KitAseptica DOP TEST®

OnucaHue

FeHepaTop KitAseptica DOP TEST® cnyxuT Ans nonyyYeHust TECTOBOro aspo3onis C 3adaH-
HbIMW CBOMCTBaMU U NpedHasHayvyeH Ansa nposepkn HEPA n ULPA-UnbTpoB CUCTEM NPUTOYHON Y
BbITSPKHON BEHTUNSALMN NPU aTTECTALUN YUCTbIX MOMELLLEHUIA N NTaMUHAPHbBIX GOKCOB.

Bnarogaps HepxasetoLemMy Koprnycy Npubop MoXeT MCMOMNb30BaTbCA B YNCTbIX MOMELLEHUSIX,
TaK KaK fnerko ovulaeTcs OT 3arpsa3HeHuin n aesmHpuumnpyeTcs.

BcTpoeHHbIN koMnpeccop AaeT BO3MOXHOCTb paboTtatb Ha mMecTe 6e3 OONONHUTENbHOro
obecneyeHuns cxaTbiM BO34YXOM.

'eHepaTOp MmMeeT 3alnTy OT MOBLILWEHHOro AaBEHUs, Ha BXo4e BCTPOEH (OUNbTP TOHKOM
o4nCTKU (penTuHr punbTpaumm 0,2 Mkm n 6onee).

MpuHUMNUansHas cxema reHeparopa TecToBoro asposons KitAseptica DOP TEST®
1 — komnpeccop; 2 — dunbTp; 3 — pecusep; 4 — poTaMeTp C PerynaTopomM pacxoaa; 5 — obpaTHbIN Knanah;
6 — nepenyckHoW knanaH; 7 — eMKOCTb C pabo4er XXMAKOCTbIO;
8 — pacnbinuTensHas cuctemMa Ha ocHoBe conna JlackuHa.

KitAseptica DOP TEST®



TexHuU4eckue XapakKTepucTukun

Matepunan kopnyca

ctanb AlSI 304

abapuTHble pasmepsl koprnyca, MM 400x220x200
Macca kopnyca B cbope, Kr 9,5
CpegHuii pasmep Yactuy, M 0,3
EmkocTb anst paboyen XungkocTu, Min 250

MponsBoanTenbHOCTL (pacxod xuakoctn DEHS), r/y

2 (npn 20 n/MuH)

MpounsBoanTenbHOCTL NO 06beMy, N/MUH
(nponyckHasi cnocobHOCTbL KoMnpeccopa)

10-20

Honyctumble paboure Xnakoctu

DOP, DEHS, BasenuHoBoe macro

Pa6oyee naBneHne BCTPOEHHOMO KOMMpPeccopa, atm.

or0p02,5

MoTtpebnsemas molwHocTb, BT

200

OnekTpuyeckoe nutaHwe, B (M)

220 (50)

CocTtaB KomMmnnekTa

p4
ic

HanmeHoBaHne

KonuyectBo

leHepaTop TECTOBOro asposons B cbope

1

Kabenb nutaHus (1m)

EmkocTb ¢ amoktuncebaumHatom (DEHS), o6bem 0,25 n
lMHeBmOTpYyOKa (MonuypeTaH) 2m; P8x1 m
MacnopT 1 BanugaumoHHble npoTokons! (1Q, OQ, PQ)
[MpoTokon aTtTrecTtauumn ¢ NporpaMmMon 1 METOOUKOW UCMbITaHWUI
YemopaH (Keic)
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	Описание
	Генератор KitAseptiсa DOP TEST® служит для получения тестового аэрозоля с заданными свойствами и предназначен для проверки HEPA и ULPA-фильтров систем приточной и вытяжной вентиляции при аттестации чистых помещений и ламинарных боксов.
	Благодаря нержавеющему корпусу прибор может использоваться в чистых помещениях, так как легко очищается от загрязнений и дезинфицируется.
	Встроенный компрессор дает возможность работать на месте без дополнительного обеспечения сжатым воздухом.
	Генератор имеет защиту от повышенного давления, на входе встроен фильтр тонкой очистки (рейтинг фильтрации 0,2 мкм и более).
	Принципиальная схема генератора тестового аэрозоля KitAseptiсa DOP TEST®
	1 – компрессор; 2 – фильтр; 3 – ресивер; 4 – ротаметр с регулятором расхода; 5 – обратный клапан;
	6 – перепускной клапан; 7 – емкость с рабочей жидкостью;
	8 – распылительная система на основе сопла Ласкина.

