
Прибор для испытания плоского фильтрующего материала 
KitAseptiсa EN 1822® / ISO 29463 

 

 

 
 

Описание 
 
Прибор для испытания плоского фильтрующего материала выполнен в соответствии с ГОСТ 
Р ЕН 1822-3-2012 / ГОСТ Р ИСО 29463-3-2024 и предназначен для небольшого числа испы-
таний. Требует дополнительного оборудования: счетчика аэрозольных частиц, дифмано-
метра, генератора аэрозольных частиц, дилютера. 
 

Технические характеристики 
 

Материал корпуса Алюминиевый профиль, листы из нерж. сталь AISI 304, 
камеры из дюраля Д16, полиэстеровые трубки 

Габаритные размеры корпуса, мм 230x240х325 
Масса корпуса в сборе, кг 5 

 
Состав комплекта 

 

№ Наименование Количество 
1 Прибор для испытания плоского фильтрующего материала в сборе  1 
2 Паспорт с руководством по эксплуатации 1 

 
Камера для образцов фильтрующего материала выполнена 
в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012 / ГОСТ Р ИСО 
29463-3-2024: 
 
1 – верхняя секция (подвижная); 
2 – нижняя секция (фиксированная); 
3 – входные отверстия для контрольного аэрозоля; 
4 – выходные отверстия для контрольного аэрозоля; 
5 – зона отбора проб до фильтра; 
6 – зона отбора проб после фильтра; 
7 – точки измерения перепада давления. 
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