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Описание 
 

Полуавтоматическая установка для испытания плоского фильтрующего материала 

ИС ПФМ Aseptiсa EN 1822 / ISO 29463 выполнена в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-

3-2012 / ГОСТ Р ИСО 29463-3-2024, предназначена для большого числа испытаний, 

оснащена пневмоцилиндром для автоматического подъема и опускания верхней ча-

сти камеры для фиксации тестируемого образца. 

Счетчик, генератор аэрозоля и дилютор в состав комплекта не входят. 



Технические характеристики 
 

 

 
Габаритные размеры, мм 1325x500х1420 

Масса стенда в сборе, кг 90 
Площадь поверхности образца 
фильтровального материала 100 см2 

Тип фиксации образца, 
усилие 

Пневмоприжим, 
400 Н 

Материал элементов стенда, 
контактирующих с контрольным воздухом Нержавеющая сталь 

Номинальная скорость воздуха 
на лицевой поверхности фильтра от 1,5 до 15 см/с 

Погрешность измерения расхода воздуха менее 5%; 

Тип регулирования расхода воздуха Электронное и механическое 
Диапазон измерение перепада давления 

на фильтрующем материале 0-1000Па 

Подготовка контрольного воздуха 
- Предфильтр 
- Финишный фильтр 

 
G4 
H14 

Контроль параметров 
контрольного воздуха Температура и влажность 

Концентрация частиц в контрольном 
воздухе, без подачи контрольного аэрозоля Менее 1000 частиц/м3 

Источник контрольного аэрозоля 

Предусмотрена совместимость с внешним 
генератором тестового аэрозоля / 

Встроенный генератор тестового аэрозоля 
(опция на заказ) 

Измерение концентрации 
аэрозольных частиц 

Внешний 
лазерный счетчик частиц 

Электропитание 220±10% В/50Гц (1L/N/PE) 

Потребляемая мощность не более 1 кВт 

Материалы стенда: 

Камера для образцов Дюраль Д16 

Трубки пневмопривода Полиэстеровая трубка 

Трубопровод Нержавеющая сталь AISI 304 

Листы Нержавеющая сталь AISI 304 

Каркас Алюминиевый конструкционный 
профиль (RSI) 

 
Состав комплекта 

 
№ Наименование Количество 

1 Стенд для испытания плоского фильтрующего материала 
ИС ПФМ Aseptiсa EN 1822 / ISO 29463 1 

2 Паспорт с инструкцией по эксплуатации 1 

3 Протокол аттестации с программой и методикой испытаний 1 



 

            

 
 

Принципиальная схема cтенда для испытания плоского фильтрующего материала 
ИС ПФМ Aseptiсa EN 1822 / ISO 29463 

 

№ Обознач. Наименование Количество 
1  Предфильтр 1 
2  Фильтр тонкой очистки 1 
3  Камера для смешения аэрозоля 1 
4  Выход на разбавитель аэрозолей и счетчик частиц 1 
5  Ввод аэрозоля в воздуховод 1 
6 ГА Генератор аэрозолей 1 
7 РА Разбавитель аэрозолей (опционально) 1 

8 CNC 
o.OPC Счетчик частиц 1 

9  Камера с образцом фильтрующего материала 1 
10  Вывод стат. давления до образца 1 
11  Вывод стат. давления после образца 1 
12 dP Дифференциальный манометр 1 
13 ПП Пневмоцилиндр прижимной 1 
14 КМ Компрессор 1 
15  Выход на счетчик частиц 1 
16  Расходомер воздуха (Ротаметр) 2 
17  Пневмопереключатель 1 
18  Кран шаровой Ду45 1 
19  Воздуходувка вихревая 1 
20  Возврат со счетчика 1 
21  Преобразователь частоты 1 
22 T+φ Датчик влажности и температуры воздуха 1 
23  Узел переключения потоков 1 
24  Фильтр 25 мкм 1 



 

 

№ Обознач. Наименование Количество 
25 М Магнитный датчик 3 
26  Индикатор 2 
27 РС Ресивер 1 
28  Кран шаровой 2 
29  Фильтр-регулятор 1 
30  Фильтр 0,01 мкм 2 
31  Игольчатый вентиль 2 

 

 

127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.60 
Тел.: (495) 585-88-15; (495) 274-01-02 

E-mail: asep5858815@gmail.com, www.aseptiсa.biz 

Асептика 
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